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Porta Tagliafuoco e Porta Multiuso con mano di apertura 

Tagliafuoco REI 60 ñP60ò - REI 120 ñP120ò ad un battente 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Applicazione su parete in cartongesso REI 120 per porte a un battente 

Porta Tagliafuoco REI 60 ñP60ò - REI 120 ñP120ò ad un battente mod. ñENPLUSò 

Tagliafuoco REI 60 ñP60ò - REI 120 ñP120ò a due battenti 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Applicazione su parete in cartongesso REI 120 per due battenti 

Multiuso ñPMò a un battente 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Multiuso ñPMò a due battenti 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Porta tagliafuoco e porta multiuso reversibili 

Tagliafuoco REI 60 ñU60ò - REI 120 ñU120ò reversibili 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Multiuso ñMRò reversibile 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

 Multiuso ñMPò reversibili 

Porta tagliafuoco grandi dimensioni 

Porta tagliafuoco tipo magnum REI 120 ñCS120ò a un battente 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Porta tagliafuoco tipo magnum REI 120 ñCS120ò a due battenti 

Descrizione e dimensioni / ingombri 

Applicazioni a uno e due battenti 
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Portone scorrevole 

Scorrevole REI 120 FE 

Descrizione 

Componenti 

Ingombri per modello a unôanta 

Ingombri per modello a due ante 

Ingombri per modello con contrappeso lato opposto 

Ingombri per modello con passaggio pedonale 

Applicazione in luce 

Istruzioni per rilievi e verifiche di cantiere 

 

Accessori 

Cilindri, Guarnizioni di battuta, Fascine inox, Zoccolo inox,  

Chiudiporta aereo (CPS), Chiudiporta aereo (CPG),  

Maniglioni antipanico, braccetto accompagnatore, maniglie,  

Elettromagnete a pavimento, rilevatore fumo/calore,  

elettromagnete a parete, centralina, oblò. 
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Porta tagliafuoco 2%) φπ Ȱ0φπȱ -2%) ρςπ Ȱ0ρςπȱ Á un battente 
Certificazione  EN 1634-1 (Versione Endoor ɀ Enplus-
Encore) 
Descrizione di capitolato 

Versione tagliafuoco REI 60 -REI 120 Porta completa, pronta per lôinstallazione, fornita di mano 

sinistra SX o destra DX composta da: 

¶ anta spessore di 0,7 mm 

cadauna con interposta 

coibentazione ad alta densità in 

strati alternati di lana di roccia 

rigida e particolare materiale di 

resistenza e isolamento al 

fuoco, spessore totale anta 60 

mm. Aletta di battuta sui 2 lati 

verticali e sul lato superiore 

¶ telaio angolare in profilato di 

lamiera dôacciaio zincata dello 

spessore di 1,3 mm su tre lati 

provvisto di zanche ripiegabili a 

murare. Traverso superiore 

fissato sui montanti e distanziale 

inferiore provvisorio da 

rimuovere dopo posa in opera 

¶ serratura reversibile con foro per 

cilindro 

¶ rostri di tenuta in acciaio 

sullôanta e riscontri rostri in 

poliammide, inseriti nel telaio sul 

lato cerniere della porta 

¶ maniglia antinfortunistica con 

anima in acciaio completa di 

placche, rosette, chiave di 

cantiere modello Patent con 

inserto in plastica per foro 

cilindro, forniti smontati in 

scatola contenente anche 

quadro 9 x 9, viti a cannocchiale, 

distanziatori, nottolini e chiave 

esagonale per registrazione 

porta. Centro maniglia a 1075 

mm dalla quota pavimento, finito 

in porte di altezza standard e 

alla medesima altezza in porte 

su misura, sia più alte che più 

basse 

¶ 2 cerniere, di cui una a molla 

registrabile per lôautochiusura e 

una portante registrabile in 

altezza 

¶ rinforzi interni nellôanta 

dôirrigidimento strutturale per 

lôeventuale successivo fissaggio 

di maniglioni antipanico e 

chiudiporta aereo 

¶ guarnizione termoespandente 

nera, larghezza 28 mm, inserita 

nellôapposito canale del telaio 

¶ targhetta metallica costituente il 

marchio di conformità fissata in 

battuta dellôanta. 

¶ finitura della porta con 

verniciatura a base di solvente 

semilucida goffrata tonalità 

standard grigio RAL 7035-

binaco avorio RAL 1013 

¶ esecuzione in dimensioni 

standard e speciali fino ai 

massimi e minimi specificati nel 

listino prezzi 

¶ peso approssimativo della porta 

EI2 60 kg 35 /m² di foro muro e 

della porta EI2 120 kg 45 /m² di 

foro muro 

¶ porta fornita pallettizzata con 

adesivo dati applicato sul lato 

esterno del telaio e libretto di 

installazione uso e 

manutenzione posto sotto il 

nylon dôimballo. Fornita anche 

una copia della omologazione e 

la dichiarazione di conformità 

Å accessori opzionali quali 

guarnizione di battuta, cilindro, 

maniglioni, chiudiporta, oblò 

vetrati ed altro su vetrati ed altro 

su richiesta. 

 

 

                                                                         
Senso di apertura a tirare 
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Dimensioni standard ENDOOR-ENCORE ad 1 anta LxH (foro 
muro)  

Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 800 x H 2050 L 720 x H 2010 L 850 x H 2075 

L 900 x H 2050 L 820 x H 2010 L 950 x H 2075 

L 1000 x H 2050 L 920 x H 2010 L 1050 x H 2075 

L 1100 x H 2050 L 1020 x H 2010 L 1150 x H 2075 

L 1200 x H 2050 L 1120 x H 2010 L 1250 x H 2075 

L 1300 x H 2050 L 1220 x H 2010 L 1350 x H 2075 

L 1350 x H 2050 L 1270 x H 2010 L 1400 x H 2075 

L 800 x H 2150 L 720 x H 2110 L 850 x H 2175 

L 900 x H 2150 L 820 x H 2110 L 950 x H 2175 

L 1000 x H 2150 L 920 x H 2110 L 1050 x H 2175 

L 1100 x H 2150 L 1020 x H 2110 L 1150 x H 2175 

L 1200 x H 2150 L 1120 x H 2110 L 1250 x H 2175 

L 1300 x H 2150 L 1220 x H 2110 L 1350 x H 2175 

L 1350 x H 2150 L 1270 x H 2110 L 1400 x H 2175 
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Dettagli tecnici porta Endoor

 

Dettagli tecnici Encore 
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Dimensioni standard ENPLUS ad 1 anta LxH (foro muro)  

 

Dettaglio tecnici porta Enplus 

Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 800 x H 2050 L 730 x H 2010 L 882 x H 2091 

L 900 x H 2050 L 830 x H 2010 L 982 x H 2091 

L 1000 x H 2050 L 930 x H 2010 L 1082 x H 2091 

L 1100 x H 2050 L 1030 x H 2010 L 1182 x H 2091 

L 1200 x H 2050 L 1130 x H 2010 L 1282 x H 2091 

L 1300 x H 2050 L 1230 x H 2010 L 1382 x H 2091 

L 1350 x H 2050 L 1280 x H 2010 L 1432 x H 2091 

L 800 x H 2150 L 730 x H 2110 L 882 x H 2191 

L 900 x H 2150 L 830 x H 2110 L 982 x H 2191 

L 1000 x H 2150 L 930 x H 2110 L 1082 x H 2191 

L 1100 x H 2150 L 1030 x H 2110 L 1182 x H 2191 

L 1200 x H 2150 L 1130 x H 2110 L 1282 x H 2191 

L 1300 x H 2150 L 1230 x H 2110 L 1382 x H 2191 

L 1350 x H 2150 L 1280 x H 2110 L 1432 x H 2191 
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0ÏÒÔÁ ÔÁÇÌÉÁÆÕÏÃÏ 2%) φπ Ȱ0φπȱ -2%) ρςπ Ȱ0ρςπȱ Á ÄÕÅ ÂÁÔÔÅÎÔÉ 
Certificazione  EN 1634 - 1(Versione Endoor ɀ Enplus-
Encore) 
Descrizione di capitolato 

Porta completa fornita con ante disassemblate, telaio in 3 pezzi, con mano dôapertura sinistra SX o 
destra DX da specificare al momento dellôordine, composta da:  

Å ante in doppia lamiera dôacciaio 

zincata dello spessore di 0,7 mm 

cadauna con interposta coibentazione 

ad alta densità in strati alternati di lana 

di roccia rigida e particolare materiale 

di resistenza e isolamento al fuoco, 

spessore totale 60 mm. Aletta di 

battuta sui 3 lati per la versione 

ordinata di mano, sui 4 lati per quella 

reversibile. Montante centrale di 

controbattuta, facente corpo unico con 

lôanta secondaria, isolato e contenente 

le aste per la chiusura in alto e in 

basso. Dispositivo blocca asta 

registrabile e invertibile con piastra di 

riscontro boccola per reversibilità 

porta. Nel telaio, riscontro asta a rullo 

per riduzione attriti e usura 

 Å  telaio angolare in profilato di 

lamiera dôacciaio zincata dello 

spessore di 1,3 mm su tre lati, 

provvisto di zanche ripiegabili a 

murare. Traverso superiore da fissare 

sui due montanti con 4 viti autofilettanti 

e distanziale inferiore provvisorio da 

rimuovere dopo posa in opera. Å  
serrature reversibili con foro per 

cilindro sullôanta principale e leva per 

ritrazione aste sullôanta secondaria 

 Å  rostri di tenuta in acciaio sulle ante 

e riscontri rostri in poliammide, inseriti 

nel telaio sui lati cerniere della porta  

Å  maniglia antinfortunistica con anima 

in acciaio sullôanta principale, completa 

di placche, rosette, chiave di cantiere 

modello Patent con inserto in plastica 

per foro cilindro, fornita smontata in 

scatola contenente anche quadro 9 x 

9, viti a cannocchiale, distanziatori, 

nottolini e chiave esagonale per 

registrazione porta e boccola a 

pavimento con viti e tasselli di 

fissaggio. Centro maniglia a 1075 mm 

dalla quota pavimento finito in porte di 

altezza standard 2150 e, alla 

medesima altezza, in porte su misura, 

sia più alte che più basse 

 Å  4 cerniere, di cui una per anta a 

molla registrabile per lôautochiusura e 

una per anta portante registrabile in 

altezza Å  regolatore di chiusura per 

assicurare la corretta sequenza di 

chiusura delle ante  

Å  rinforzi interni nelle ante 

dôirrigidimento strutturale per 

lôeventuale successivo fissaggio di 

maniglioni antipanico e chiudiporta 

aerei  

Å  guarnizione termoespandente nera, 

larghezza 28 mm, inserita nellôapposito 

canale del telaio e da 44 mm inserita 

nel profilo di controbattuta  

Å  marchio di conformit¨, targhetta 

metallica fissata in battuta dellôanta 

principale 

 Å  finitura della porta con verniciatura 

del tipo a base di solvente, semilucida 

goffrata, tonalità standard griogio RAL 

7035  bianco RAL 1013 

Å  esecuzione in dimensioni standard 

e speciali fino ai massimi e minimi 

specificati nel listino prezzi 

 Å  peso approssimativo della porta 

EI2 60, 35 kg/m² di foro muro e della 

porta EI2 120, 45 kg/m² di foro muro. 

 Å  porta fornita pallettizzata con 

adesivo dati applicato sul lato esterno 

del telaio e in battuta delle ante, libretto 

dôinstallazione uso e manutenzione 

posto sotto il nylon dôimballo. Fornita 

anche una copia dellôomologazione e 

la dichiarazione di conformità.  

Å  accessori opzionali quali 

guarnizione di battuta, cilindro, 

maniglioni, chiudiporta, oblò vetrato e 

altro su richiesta
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Dimensioni standard ENDOOR/ENCORE a 2 ante LxH (foro 
muro) 

Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 1150 (800+350) x H 2050 L 1070 x H 2010 L 1200 x H 2075 

L 1200 (800+400) x H 2050 L 1120 x H 2010 L 1250 x H 2075 

L 1250 (900+350) x H 2050 L 1170 x H 2010 L 1300 x H 2075 

L 1300 (800+500) x H 2050 L 1220 x H 2010 L 1350 x H 2075 

L 1300 (900+400) x H 2050 L 1220 x H 2010 L 1350 x H 2075 

L 1350 (1000+350) x H 2050 L 1270 x H 2010 L 1400 x H 2075 

L 1400 (900+500) x H 2050 L 1320 x H 2010 L 1450 x H 2075 

L 1400 (1000+400) x H 2050 L 1320 x H 2010 L 1450 x H 2075 

L 1500 (1000+500) x H 2050 L 1420 x H 2010 L 1550 x H 2075 

L 1600 (800+800) x H 2050 L 1520 x H 2010 L 1650 x H 2075 

L 1700 (900+800) x H 2050 L 1620 x H 2010 L 1750 x H 2075 

L 1800 (900+900) x H 2050 L 1720 x H 2010 L 1850 x H 2075 

L 1800 (1000+800) x H 2050 L 1720 x H 2010 L 1850 x H 2075 

L 1900 (1000+900) x H 2050 L 1820 x H 2010 L 1950 x H 2075 

L 2000 (1000+1000) x H 2050 L 1920 x H 2010 L 2050 x H 2075 

L 1150 (800+350) x H 2150 L 1070 x H 2110 L 1200 x H 2175 

L 1200 (800+400) x H 2150 L 1120 x H 2110 L 1250 x H 2175 

L 1250 (900+350) x H 2150 L 1170 x H 2110 L 1300 x H 2175 

L 1300 (800+500) x H 2150 L 1220 x H 2110 L 1350 x H 2175 

L 1300 (900+400) x H 2150 L 1220 x H 2110 L 1350 x H 2175 

L 1350 (1000+350) x H 2150 L 1270 x H 2110 L 1400 x H 2175 

L 1400 (900+500) x H 2150 L 1320 x H 2110 L 1450 x H 2175 

L 1400 (1000+400) x H 2150 L 1320 x H 2110 L 1450 x H 2175 

L 1500 (1000+500) x H 2150 L 1420 x H 2110 L 1550 x H 2175 

L 1600 (800+800) x H 2150 L 1520 x H 2110 L 1650 x H 2175 

L 1700 (900+800) x H 2150 L 1620 x H 2110 L 1750 x H 2175 

L 1800 (900+900) x H 2150 L 1720 x H 2110 L 1850 x H 2175 

L 1800 (1000+800) x H 2150 L 1720 x H 2110 L 1850 x H 2175 

L 1900 (1000+900) x H 2150 L 1820 x H 2110 L 1950 x H 2175 

L 2000 (1000+1000) x H 2150 L 1920 x H 2110 L 2050 x H 2175 
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Dettagli tecnici Endoor 

   

 

 

Dettagli tecnici telaio Encore 
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Dimensioni standard ENPLUS a 2 ante LxH (foro muro) 
Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 1150 (800+350) x H 2050 L 1080 x H 2010 L 1232 x H 2091 

L 1200 (800+400) x H 2050 L 1130 x H 2010 L 1282 x H 2091 

L 1250 (900+350) x H 2050 L 1180 x H 2010 L 1332 x H 2091 

L 1300 (800+500) x H 2050 L 1230 x H 2010 L 1382 x H 2091 

L 1300 (900+400) x H 2050 L 1230 x H 2010 L 1382 x H 2091 

L 1350 (1000+350) x H 2050 L 1280 x H 2010 L 1432 x H 2091 

L 1400 (900+500) x H 2050 L 1330 x H 2010 L 1482 x H 2091 

L 1400 (1000+400) x H 2050 L 1330 x H 2010 L 1482 x H 2091 

L 1500 (1000+500) x H 2050 L 1430 x H 2010 L 1582 x H 2091 

L 1600 (800+800) x H 2050 L 1530 x H 2010 L 1682 x H 2091 

L 1700 (900+800) x H 2050 L 1630 x H 2010 L 1782 x H 2091 

L 1800 (900+900) x H 2050 L 1730 x H 2010 L 1882 x H 2091 

L 1800 (1000+800) x H 2050 L 1730 x H 2010 L 1882 x H 2091 

L 1900 (1000+900) x H 2050 L 1830 x H 2010 L 1982 x H 2091 

L 2000 (1000+1000) x H 2050 L 1930 x H 2010 L 2082 x H 2091 

L 1150 (800+350) x H 2150 L 1080 x H 2110 L 1232 x H 2191 

L 1200 (800+400) x H 2150 L 1130 x H 2110 L 1282 x H 2191 

L 1250 (900+350) x H 2150 L 1180 x H 2110 L 1332 x H 2191 

L 1300 (800+500) x H 2150 L 1230 x H 2110 L 1382 x H 2191 

L 1300 (900+400) x H 2150 L 1230 x H 2110 L 1382 x H 2191 

L 1350 (1000+350) x H 2150 L 1280 x H 2110 L 1432 x H 2191 

L 1400 (900+500) x H 2150 L 1330 x H 2110 L 1482 x H 2191 

L 1400 (1000+400) x H 2150 L 1330 x H 2110 L 1482 x H 2191 

L 1500 (1000+500) x H 2150 L 1430 x H 2110 L 1582 x H 2191 

L 1600 (800+800) x H 2150 L 1530 x H 2110 L 1682 x H 2191 

L 1700 (900+800) x H 2150 L 1630 x H 2110 L 1782 x H 2191 

L 1800 (900+900) x H 2150 L 1730 x H 2110 L 1882 x H 2191 

L 1800 (1000+800) x H 2150 L 1730 x H 2110 L 1882 x H 2191 

L 1900 (1000+900) x H 2150 L 1830 x H 2110 L 1982 x H 2191 

L 2000 (1000+1000) x H 2150 L 1930 x H 2110 L 2082 x H 2191 
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Dettagli tecnici porta Enplus a 2 ante 
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Porta tagliafuoco   2%) ρςπ Ȱ0ρςπȱ Á un battente 
Certificazione UNI 9723 (Versione Endoor) EN 1634-1 
(Versione Enplus) 

Applicazione su parete in cartongesso 

Descrizione di capitolato  

Porta tagliafuoco metallica CARTONGESSO REI 120 fornita disassemblata con telaio in 3 pezzi, non 

reversibile, certificata secondo la normativa UNI 9723 nella versione Endoor e EN 16341-1 nella versione 

Enplus e omologata dal Ministero dell'Interno, composta da: 

 

Å Anta in doppia lamiera d'acciaio 

zincata (spessore 0,7 mm 

ognuna) con interposta 

coibentazione ad alta densità in 

strati alternati di lana di roccia 

rigida e particolare materiale di 

resistenza ed isolamento al 

fuoco. Spessore totale 60 mm, 

coprifilo di battuta su 3 lati.  

Å Telaio abbracciante senza 

battuta inferiore in profilato di 

lamiera d'acciaio zincata 

(spessore di 1,5 mm) coibentato 

con lastre di cartongesso, 

composto da 2 montanti ed 1 

traverso da assemblare in 

cantiere e forato per il fissaggio 

alla parete con viti autoperforanti 

3,9 x 38 mm ISO 7049 (escluse), 

giunzioni angoli 45° a incastro. 

Fori sul traverso superiore per 

fissaggio angoli con vite 

(facoltativo, viti escluse). Tappi in 

plastica bianca, grigia o nera a 

seconda del colore porta per la 

chiusura dei fori sui due lati 

esterni. Telaio per spessore 

parete  da 125 mm/150mm.  

Å Serratura con foro per cilindro e 

sede adatta al cambio a serratura 

per l'uso con maniglione 

antipanico.  

Å Rostri di tenuta in acciaio 

sull'anta e riscontri rostri in 

poliammide inseriti nel telaio sul 

lato cerniere della porta.  

Å Maniglia antinfortunistica colore 

nero con anima in acciaio 

completa di placche, rosette, 

chiave di cantiere modello Patent 

con inserto in plastica per foro 

cilindro forniti smontati in scatola 

contenente anche quadro 9 x 9, 

viti a cannocchiale, distanziatori, 

nottolini e chiave esagonale per 

registrazione molla. Centro 

maniglia a 1078 mm dalla quota 

pavimento finito.  

Å 1 cerniera a molla per l' 

autochiusura ed 1 cerniera 

portante equipaggiata con 1 

cuscinetto reggispinta e 

registrabile in altezza con 

rondelle inseribili sollevando 

l'anta con una leva.  

Å Rinforzi interni nell'anta di 

irrigidimento strutturale per il 

fissaggio di maniglione antipanico 

e chiudiporta aereo.  

Å Guarnizione termoespandente 

nera, larghezza mm 28, incollata 

sui tre lati del telaio.  

Å Targhetta metallica costituente il 

marchio di conformità fissata in 

battuta dell'anta.  

Å Finitura della porta con 

verniciatura del tipo ad acqua 

semilucida goffrata,tonalità 

standard grigio RAL 7035 e 

bianco RAL 1013.  

Å Peso della porta kg 45 /mq.  

. Cerniera portante e serratura 

per i quali vige l'obbligo sono 

marchiati "CEò.  

Å Lavorazioni ed accessori 

opzionali quali colorazioni diverse 

dallo standard, cilindri, 

specchiature, maniglioni, 

chiudiporta ed altro su richiesta.  

Å Dimensione foro muro minima 

554 x 1795 H, massima 1342 x 

2500 H, inseribili vetri 300 x 400 

H, Ø 300, Ø 400, bordi laterali 

minimo 275.

Descrizione parete 

Parete tagliafuoco in pannelli leggeri con irrigidimento interno, 

classificata REI 120 dello spessore minimo di 125 mm,costituita 

da orditura metallica in profili orizzontali e verticali ad "U" in 

acciaio zincato spessore mm 0,6 della sezione 47 X 75 (oppure 

100) mm, bloccati rigidamente a soffitto e a pavimento con 

idonei fissaggi e posati doppi nei 3 lati accanto alla porta. 

Rivestimento delle due facce dell'orditura metallica con doppio 

strato di lastre in cartongesso antincendio dello spessore di mm 

12,5 cad., avvitate con viti autoperforanti fosfatate Ø 3,9 mm. 

Stuccatura dei giunti piani, angoli e teste viti con prodotti e 

tecniche usuali del settore a base di gesso. 

Riferimento misure - ordini 

Tutte le misure sono riferite al foro muro nominale, il vano 

effettivo da realizzare nella parete è 20 mm più stretto e 12 

mm più basso.  

Gli ordini si fanno indicando le misure foro muro nominale e lo 

spessore parete mm 125 o 150. 
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Ingombri 

 

Ingombri porta e maniglioni con apertura a 90° 
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Esempio dimensionamento di alcuni formati standard - 1 anta 
Foro muro nom = Misura d'ordine  Vano da realizzare Passaggio netto Esterno telaio 

L 800 x H 2050 L 780 x H 2038 L 722 x H 2011 L 870 x H 2085 

L 900 x H 2050 L 880 x H 2038 L 822 x H 2011 L 970 x H 2085 

L 1000 x H 2050 L 980 x H 2038 L 922 x H 2011 L 1070 x H 2085 

L 1342 x H 2050 L 1322 x H 2038 L 1264 x H 2011 L 1412 x H 2085 

L 800 x H 2150 L 780 x H 2138 L 722 x H 2111 L 870 x H 2185 

L 900 x H 2150 L 880 x H 2138 L 822 x H 2111 L 970 x H 2185 

L 1000 x H 2150 L 980 x H 2138 L 922 x H 2111 L 1070 x H 2185 

L 1342 x H 2150 L 1322 x H 2138 L 1272 x H 2111 L 1412 x H 2185 

 

Dimensionamento di alcuni formati Standard - 2 ante 
Foro muro nom = Misura d'ordine  Vano da realizzare Passaggio netto Esterno telaio 

L 1200 x H 2050 L 1180 x H 2038 L 1122 x H 2011 L 1270 x H 2085 

L 1600 x H 2050 L 1580 x H 2038 L 1522 x H 2011 L 1670 x H 2085 

L 1800 x H 2050 L 1780 x H 2038 L 1722 x H 2011 L 1870 x H 2085 

L 2000 x H 2050 L 1980 x H 2038 L 1922 x H 2011 L 2070 x H 2085 

L 1200 x H 2150 L 1180 x H 2138 L 1122 x H 2111 L 1270 x H 2185 

L 1600 x H 2150 L 1580 x H 2138 L 1522 x H 2111 L 1670 x H 2185 

L 1800 x H 2150 L 1780 x H 2138 L 1722 x H 2111 L 1870 x H 2185 

L 2000 x H 2150 L 1980 x H 2138 L 1922 x H 2111 L 2070 x H 2185 

  



MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO 

 16 

0ÏÒÔÁ ÔÁÇÌÉÁÆÕÏÃÏ   2%) ρςπ Ȱ0ρςπȱ Á ς ÂÁÔÔÅÎÔÉ 
Certificazione UNI 9723 (Versione Endoor) EN 1634-1 
(Versione Enplus) 
 

Applicazione su parete in cartongesso 

Descrizione di capitolato  

Anta Principale vedi descrizione porta a un battente su parete in cartongesso: 

¶ Anta secondaria  con  

montante centrale di  

controbattuta contenente le aste 

per l'autobloccaggio in alto nel 

telaio e in basso nel pavimento. 

Nel telaio riscontro asta a rullo 

per riduzione attriti e usura. A 

pavimento boccola colore nero 

con 3 tasselli per il suo 

fissaggio. Rinforzi interni per il 

successivo montaggio di 

maniglione antipanico o 

chiudiporta aereo. 

¶ Regolatore di chiusura per 

assicurare la corretta sequenza 

di chiusura delle ante marchiato 

CE  

¶ Serratura sull'anta secondaria 

per l'autobloccaggio con levetta 

d'apertura e sede adatta al 

cambio a serratura per l'uso con 

maniglione antipanico. 

¶ 2 cerniere portanti e 2 cerniere 

a molla. 

¶ Dimensione foro muro minima 

900 (550+350) x 1795 H, 

massima 2545 (1336+1209) x 

2500 H, inseribili vetri 300 x 400 

H, Ø 300, Ø 400, bordi laterali 

minimo 275

 

Descrizione parete 

Parete tagliafuoco in pannelli leggeri con irrigidimento 

interno, classificata REI 120 dello spessore minimo di 

125 mm,costituita da orditura metallica in profili 

orizzontali e verticali ad "U" in acciaio zincato spessore 

mm 0,6 della sezione 47 X 75 (oppure 100) mm, bloccati 

rigidamente a soffitto e a pavimento con idonei fissaggi 

e posati doppi nei 3 lati accanto alla porta. Rivestimento 

delle due facce dell'orditura metallica con doppio strato 

di lastre in cartongesso antincendio dello spessore di 

mm 12,5 cad., avvitate con viti autoperforanti fosfatate Ø 

3,9 mm. Stuccatura dei giunti piani, angoli e teste viti con 

prodotti e tecniche usuali del settore a base di gesso. 

Riferimento misure - ordini 

Tutte le misure sono riferite al foro muro nominale, il 

vano effettivo da realizzare nella parete è 20 mm più 

stretto e 12 mm più basso.  

Gli ordini si fanno indicando le misure foro muro 

nominale e lo spessore parete mm 125 o 150. 
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Disegni, sezioni, dettagli 
Applicazione su cartongesso 

 

 

Dettagli  del profilo per applicazioni su cartongesso 
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Differenza tra "Enplus" e "Endoor" 

 

Porta tipo "Enplus" 

 

Porta tipo "Endoor" 



MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO 

 19 

Ingombri 

 1 anta   

L = Misura foro muro S = Ingombri maniglioni 

Twist = 100, Slash = 75 

 2 ante 

 L = Misura foro muro S = Ingombri maniglioni 

Twist = 100, Slash = 75 

                       
Ingombri maniglia                              Ingombri  chiudiporta  

Posizione delle zanche
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Multiuso ȰPM" a un battente 
 

Descrizione di capitolato  

Porta identica alla Porta tagliafuoco REI 60 ñP60ò - REI 120 ñP120 

 

¶ Anta tamburata in lamiera 

zincata, coibentazione standard 

in cartone alveolare e su richiesta 

in lana di roccia, spessore totale 

60 mm. 

¶ Telaio angolare in profilato di 

lamiera dôacciaio zincata con 

zanche da murare, senza battuta 

inferiore, giunti per 

lôassemblaggio in cantiere e 

distanziale inferiore avvitabile. 

¶ Serratura con foro cilindro ed 

inserto per chiave tipo patent 

compresa. 

¶ Maniglia antinfortunistica nera 

con anima in acciaio, completa di 

placche con foro cilindro e inserti 

per chiave tipo patent. 

¶ Nr. 2 cerniere di cui una a molla 

per lôeventuale autochiusura ed 

una dotata di sfere reggispinta e 

viti per la registrazione verticale. 

¶ Rinforzi interni nellôanta quale 

predisposizione per lôeventuale 

montaggio di chiudiporta e 

maniglione antipanico. 

¶ Fornita  senza dichiarazione di 

conformità e copia di 

omologazione  

¶ Finitura della porta con 

verniciatura del tipo ad acqua 

semilucida goffrata. Tonalità 

standard grigio RAL 7035 e 

bianco RAL 1013.  

¶ Dimensioni massime 1350 x 

2670 mm. 

¶ Peso della porta ca. 20 kg/mq 

nella versione con cartone e 30 

kg/mq nella versione con 

coibente isolante 

¶ Cilindro e guarnizione di battuta 

vengono forniti solo su richiesta

Multiuso ȰPMȱ a due battenti 
Descrizione di capitolato 

 

Porta identica alla Porta tagliafuoco REI 60 ñP60ò - REI 120 ñP120ò a due battenti  

 

¶ Ante tamburate in lamiera 

zincata, coibentazione standard 

in cartone alveolare e su richiesta 

in lana di roccia, senza battuta 

inferiore, spessore totale 60 mm. 

¶ Telaio angolare in profilati di 

lamiera dôacciaio zincata con 

zanche da murare, giunti per 

lôassemblaggio in cantiere e 

distanziale inferiore avvitabile. 

¶ Serratura sullôanta principale con 

foro cilindro ed inserto per chiave 

tipo patent   compresa. 

¶ Serratura sullôanta secondaria 

per lôautobloccaggio, con levetta 

per lôapertura. 

¶ Sede della serratura per 

lôautobloccaggio sullôanta 

secondaria predisposta anche 

per lôapplicazione della serratura 

di maniglione antipanico. 

¶ Maniglia antinfortunistica nera 

con anima in acciaio e completa 

di placche con foro cilindro e 

inserti per chiave tipo patent. 

¶ Nr. 4 cerniere di cui una per anta 

a molla per lôeventuale 

autochiusura ed una dotata di 

sfere reggispinta e viti per la 

registrazione verticale. 

¶ Rinforzi interni nelle ante quale 

predisposizione per lôeventuale 

montaggio di chiudiporta   e 

maniglioni antipanico. 

¶ Boccola colore nero da montare 

sul pavimento finito. 

¶ Fornita   senza dichiarazione di 

conformità e copia di 

omologazione  

¶ Finitura della porta con 

verniciatura del tipo ad acqua 

semilucida goffrata. Tonalità 

standard grigio RAL 7035 e 

bianco RAL 1013.  

¶ Dimensioni massime 2660 x 

2670 mm 

¶ Peso della porta ca. 20 kg/mq 

nella versione con cartone e 30 

kg/mq nella versione con 

coibente isolante 

¶ Cilindro e guarnizione di battuta 

vengono forniti solo su richiesta. 

¶ Su richiesta: serratura a tre punti 

di chiusura frontali nella versione 

normale o antipanic
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Dimensioni standard LxH (foro muro) ad 1 anta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 800 x H 2050 L 720 x H 2010 L 850 x H 2075 

L 900 x H 2050 L 820 x H 2010 L 950 x H 2075 

L 1000 x H 2050 L 920 x H 2010 L 1050 x H 2075 

L 1100 x H 2050 L 1020 x H 2010 L 1150 x H 2075 

L 1200 x H 2050 L 1120 x H 2010 L 1250 x H 2075 

L 1300 x H 2050 L 1220 x H 2010 L 1350 x H 2075 

L 1350 x H 2050 L 1270 x H 2010 L 1400 x H 2075 

L 800 x H 2150 L 720 x H 2110 L 850 x H 2175 

L 900 x H 2150 L 820 x H 2110 L 950 x H 2175 

L 1000 x H 2150 L 920 x H 2110 L 1050 x H 2175 

L 1100 x H 2150 L 1020 x H 2110 L 1150 x H 2075 

L 1200 x H 2150 L 1120 x H 2110 L 1250 x H 2075 

L 1300 x H 2150 L 1220 x H 2110 L 1350 x H 2175 

L 1350 x H 2150 L 1270 x H 2110 L 1400 x H 2175 
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Dimensioni standard LxH (foro muro) a 2 ante 
Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 1150 (800+350) x H 2050 L 1070 x H 2010 L 1200 x H 2075 

L 1200 (800+400) x H 2050 L 1120 x H 2010 L 1250 x H 2075 

L 1250 (900+350) x H 2050 L 1170 x H 2010 L 1300 x H 2075 

L 1300 (800+500) x H 2050 L 1220 x H 2010 L 1350 x H 2075 

L 1300 (900+400) x H 2050 L 1220 x H 2010 L 1350 x H 2075 

L 1350 (1000+350) x H 2050 L 1270 x H 2010 L 1400 x H 2075 

L 1400 (900+500) x H 2050 L 1320 x H 2010 L 1450 x H 2075 

L 1400 (1000+400) x H 2050 L 1320 x H 2010 L 1450 x H 2075 

L 1500 (1000+500) x H 2050 L 1420 x H 2010 L 1550 x H 2075 

L 1600 (800+800) x H 2050 L 1520 x H 2010 L 1650 x H 2075 

L 1700 (900+800) x H 2050 L 1620 x H 2010 L 1750 x H 2075 

L 1800 (900+900) x H 2050 L 1720 x H 2010 L 1850 x H 2075 

L 1800 (1000+800) x H 2050 L 1720 x H 2010 L 1850 x H 2075 

L 1900 (1000+900) x H 2050 L 1820 x H 2010 L 1950 x H 2075 

L 2000 (1000+1000) x H 2050 L 1920 x H 2010 L 2050 x H 2075 

L 1150 (800+350) x H 2150 L 1070 x H 2110 L 1200 x H 2175 

L 1200 (800+400) x H 2150 L 1120 x H 2110 L 1250 x H 2175 

L 1250 (900+350) x H 2150 L 1170 x H 2110 L 1300 x H 2175 

L 1300 (800+500) x H 2150 L 1220 x H 2110 L 1350 x H 2175 

L 1300 (900+400) x H 2150 L 1220 x H 2110 L 1350 x H 2175 

L 1350 (1000+350) x H 2150 L 1270 x H 2110 L 1400 x H 2175 

L 1400 (900+500) x H 2150 L 1320 x H 2110 L 1450 x H 2175 

L 1400 (1000+400) x H 2150 L 1320 x H 2110 L 1450 x H 2175 

L 1500 (1000+500) x H 2150 L 1420 x H 2110 L 1550 x H 2175 

L 1600 (800+800) x H 2150 L 1520 x H 2110 L 1650 x H 2175 

L 1700 (900+800) x H 2150 L 1620 x H 2110 L 1750 x H 2175 

L 1800 (900+900) x H 2150 L 1720 x H 2110 L 1850 x H 2175 

L 1800 (1000+800) x H 2150 L 1720 x H 2110 L 1850 x H 2175 

L 1900 (1000+900) x H 2150 L 1820 x H 2110 L 1950 x H 2175 

L 2000 (1000+1000) x H 2150 L 1920 x H 2110 L 2050 x H 2175 

 

                 L1 = anta principale                                      L2 = anta secondaria 
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Tipologie e dimensioni 

Nelle raffigurazioni grafiche in questa pagina 

sono ricapitolate schematicamente alcune 

versioni di porte certificate e omologate della 

porta modello "ENDOOR" , "ENPLUS" 

ENCORE. Nelle versioni tagliafuoco, le porte 

sono disponibili REI 60 e REI 120 una anta e 

due ante cieche, una anta e due ante con 

vetro rettangolare di varie misure, una anta e 

due ante con vetro tondo diametro 300 e 400, 

applicazione a murare tassellare e per posa su 

controtelaio.  

Limiti dimensionali: 

ü altezze porte fino 269 cm.  

ü larghezza porte 1 anta fino 135 cm.  

ü larghezza porte 2 ante fino 259 cm.  

ü vetro piccolo (VP) 30 x 40 h cm.  

ü vetro grande (VG) 625 x 400 h cm.  

ü vetro tondo (T3) diametro 30 cm  

ü vetro tondo (T4) diametro 40 cm. (solo disponibile E12 120)  

ü applicazione cartongesso  
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4ÁÇÌÉÁÆÕÏÃÏ 2%) φπ Ȱ5φπȱ - 2%) ρςπ Ȱ5ρςπȱ ÒÅÖÅÒÓÉÂÉÌÉ 
Certificazione EN 1634-1 
 

Descrizione di capitolato 

Porta tagliafuoco UNIFORM fornita assemblata e reversibile per applicazione di mano 

destra o sinistra, composta da: 

 

¶ Anta in doppia lamiera d'acciaio 

zincata dello spessore 0,7 mm 

ognuna con interposta  

coibentazione ad alta densità in 

strati alternati di lana di roccia rigida 

e particolare materiale di resistenza 

ed isolamento al fuoco, spessore 

totale anta 60 mm, coprifilo di 

battuta sui 4 lati.  

¶ Telaio angolare in profilato di 

lamiera d'acciaio zincata su quattro 

lati dello spessore di 1,5 mm 

provvisto di zanche ripiegabili per la 

posa a murare. Telaio preforato per 

posa con tasselli tipo Würth 0910 

110 112 = Ø 10 x 112 mm o  per la 

posa con falso telaio optional. 

Incisione nascosta per la riduzione, 

dopo la scelta della mano di 

apertura, di uno dei lati corti del 

telaio a distanziale inferiore di posa. 

Due viti fissano il distanziale da 

asportare dopo la posa. 

¶ E' possibile ed omologata anche la 

posa con battuta inferiore, senza 

riduzione ed asportazione della 

parte bassa del telaio.  

¶ Serratura reversibile con foro per 

cilindro.  

¶ Rostri di tenuta in acciaio sull'anta e 

riscontri rostri in poliammide inseriti 

nel telaio   sul lato cerniere della 

porta.  

¶ Maniglia antinfortunistica colore 

nero con anima in acciaio completa 

di placche, rosette, chiave di 

cantiere modello  Patent con 

inserto in plastica per foro cilindro 

forniti smontati in scatola 

contenente anche quadro 9 x 9, viti 

a cannocchiale, distanziatori, 

nottolini e chiave esagonale per 

registrazione porta. Centro maniglia 

a 1128 mm dalla quota pavimento 

finito in porte di altezza standard 

2150 e a 1078 mm  dalla quota 

pavimento finito in porte di altezza 

standard 2050.  

¶ 1 cerniera a molla registrabile per 

l'autochiusura. 1 cerniera portante 

equipaggiata con 2 cuscinetti 

reggispinta e registrabile in altezza 

con rondelle inseribili a scatto nel 

perno della cerniera sollevando 

l'anta con una leva. Una rondella è 

fornita di scorta agganciata al 

distanziale di plastica del rostro per 

disponibilità anche successiva alla 

posa in opera.  

¶ Rinforzi interni nell'anta di 

irrigidimento strutturale per il 

fissaggio di maniglioni antipanico e 

chiudiporta aereo.  

¶ Guarnizione termoespandente nera 

larghezza mm 28 inserita 

nell'apposito canale sui quattro lati 

del telaio da forare dall'esterno 

attraverso i fori presenti sul telaio in 

caso di posa con tasselli o su falso 

telaio.  

¶ Targhetta metallica costituente il 

marchio di conformità fissata in 

battuta dell'anta.  

¶ Finitura della porta con verniciatura 

del tipo ad acqua semilucida 

goffrata, tonalità standard grigio 

RAL 7035 e bianco RAL 1013.  

¶ Fabbricazione solo nelle dimensioni 

standard .  

¶ Peso  della porta REI 60 kg 35 /mq. 

e della porta REI 120 kg. 45 /mq   

 

Predisposta per applicazione di maniglioni antipanico e chiudiporta e accessoriabile con 

cilindro, guarnizione di battuta, fascioni e zoccoli inox, elettromagneti e centraline 
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Dimensioni porta disponibile 
Foro muro = Misura ordine Passaggio Esterno telaio 

L 800 x H 2050 L 720 x H 2010 L 850 x H 2075 

L 900 x H 2050 L 820 x H 2010 L 950 x H 2075 

L 1000 x H 2050 L 920 x H 2010 L 1050 x H 2075 

L 1100x H 2050 L 1020x H 2010 L 1150 x H 2075 

L 1200 x H2150 L 1120xH 2010 L 1250x  H 2075 

L 1300x H 2150 L 1170x H2010 L 1350x  H2075 

L 1350 x H 2050 L 1270 x H 2010 L 1400 x H 2075 

L 800 x H 2150 L 720 x H 2110 L 850 x H 2175 

L 900 x H 2150 L 820 x H 2110 L 950 x H 2175 

L 1000 x H 2150 L 920 x H 2110 L 1050 x H 2175 

L 1100x H 2150 L 1020x H 2110 L 1150 x H 2175 

L 1200 x H2150 L 1120xH 2110 L 1250x  H 2175 

L 1300x H 2150 L 1170x H2110 L 1350x  H2175 

L 1350 x H 2150 L 1270 x H 2110 L 1400 x H 2175 
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Disegni, sezioni, dettagli 

  

La stessa porta è omologata per essere facilmente installabile in ben tre diverse maniere a scelta: 

a. Con zanche                 b.  Con tasselli            c.  Su falso telaio (preposato) 

 

 

PROFILI LATERALI E SUPERIORI SUL PORTE REVERSIBILI 
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Falso telaio 
 

Falso telaio in profilato a Z di acciaio zincato 

spessore 2 mm dimensioni 28x52,5x20 mm 

con 4 zanche su ciascun lato verticale da 

ripiegare e murare. Predisposto con 8 forature 

per il successivo fissaggio del telaio di mano 

destra o sinistra a mezzo viti autofilettanti tipo 

ST 6,3 x 38 (incluse). Fornito smontato e 

singolarmente imballato per la riduzione dei 

rischi di danneggiamento ed il contenimento 

delle spese di trasporto e magazzinaggio, 

predisposto per il facile assemblaggio a 

mezzo 6 viti (incluse). Su richiesta è fornibile 

assemblato. 
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MULTIUSO REVERSIBILI  MULTIPLAY Ȱ MPȱ 
 

 

Descrizione di capitolato 

 

Un battente 

Porta assemblata pronta per l'installazione, composta da: 

¶ Anta in doppia lamiera d'acciaio 

zincata con interposta struttura 

rigida in fibra alveolare, spessore 

totale mm. 42, coprifilo  di 

battuta sui 4 lati. 

¶ Telaio angolare su quattro lati in 

profilato di lamiera d'acciaio 

zincata provvisto di zanche 

ripiegabili per la posa a murare e 

predisposto per la posa a tasselli 

(esclusi). Incisione nascosta per 

la riduzione di uno dei lati corti del 

telaio a distanziale inferiore di 

posa rimovibile completamente a 

posa avvenuta. 

¶ Serratura con foro per cilindro ed 

inserto con chiave per cantiere 

tipo Patent. 

¶ Maniglia di antinfortunistica a 

doppia leva colore nero, coppia 

placche con foro cilindro. Centro 

maniglia a 1128 mm. dal 

pavimento (FM 2150) e a 1078 

mm. dal pavimento (FM 2050). 

Disponibile con maniglia color 

"Alux" con sovrapprezzo. 

¶ Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di 

tenuta sul lato cerniere. 

¶ Finitura della porta con 

verniciatura del tipo ad acqua 

semilucida goffrata, tonalità 

standard grigio RAL 7035 bianco 

RAL 1013. Porte disponibili 

anche solo zincate  

¶ Fabbricazione solo nelle 

dimensioni standard specificate  

¶ Peso kg 11-12 /mq. 

¶ Accessori opzionali fornibili solo 

installati su porta: fori di 

aerazione, controllo accessi 

"SCA". 

¶ Accessori opzionali fornibili 

installati o separatamente dalla 

porta: oblò vetrati, griglie 

metalliche a lamelle, griglia in 

plastica nera. 

¶ Accessori opzionali fornibili solo 

separatamente dalla porta: 

cilindri, guarnizione di battuta, 

maniglioni e serrature antipanico, 

chiudiporta, pomoli fissi o placche 

cieche, imbotte tipo "Prun", 

fascioni e zoccoli inox, 

elettromagneti e centraline. 

¶ Versione porta con 3 punti di 

chiusura su richiesta 

 

Due battenti 

Come un battente, inoltre: 

 

¶ Anta secondaria con aletta di battuta su 3 lati e profilo 

centrale di controbattuta, controserratura con aste 

integrate nell'anta per la chiusura in alto ed in basso. 

Prolungamento in plastica da avvitare sul lato inferiore del 

profilo di controbattuta.  

¶ Boccola a pavimento con viti e tasselli di fissaggio. In caso 

di fori di aerazione questi sono presenti solo sull'anta 

principale. 

¶ Nr. 4 cerniere portanti e 6 rostri di tenuta.  

¶ Fornita smontata con telaio in 4 pezzi di facile 

assemblaggio 
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Tipologie e dimensioni disponibili (H2050 ɀH2150) 
(REVERSIBILE )       

           FM L 700FM L 1200 (800+400)  

           FM L 800FM L 1300 (900+400)  

           FM L 900 FM L 1400 (900+500) 

           FM L 1000 FM L 1500 (1000+500) 

           FM L 1100FM L 1600 (800+800) 

           FM L 1200FM L 1700 (900+800) 

           FM L 1300FM L 1800 (900+900)  

           FM L 1350FM L 2000 (1000+1000 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILI FISSAGGI 
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Disegni, sezioni, dettagli 

Sezioni orizzontali

 

Sezioni verticali 
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Ingombri MULTIPLAY 1 battente 

 

Ingombri MULTIPLAY 2 battenti 
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Imbotte "PRUN"  

In profilo di metallo zincato 

e verniciato del colore 

della porta. Fissaggio a 

mezzo viti al telaio della porta e con 2 viti alla parete in 

basso sullôesterno. Nellóordine indicare per ogni porta 

solo lo spessore totale parete. 

 

Fori di aerazione 

 

 

Fori di aerazione per porte ad 1 anta ed anta principale 

di porte a 2 ante realizzati in doppia punzonatura di  

forma triangolare e simmetrica per mantenere 

reversibilità della porta. Passaggio aria circa 200 cmq.  

 

        

 

 

 

Griglia in 
metallo 

 

 

Griglie 

metalliche a lamelle orizzontali e cornice di 

contenimento con o senza rete antinsetto 

per porte ad 1 e 2 ante, realizzate in lamiera 

zincata e verniciata con lo stesso 

procedimento e colore della porta. 

Disponibili varie misure rettangolari, bordo 

minimo ai lati 200 mm. Griglia normalmente 

posizionata nella parte alta della porta. 

Indicare mano di apertura della porta 

all'ordine. 
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